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SYSTEMY ODGROMOWE

Klej do

membrany PCW

nr kat.: 11000599
(110.5)

Wytwarzany jest na bazie kauczuku nitrylowego
i Zywic syntetycznych rozpuszczonych w
rozpuszczalnikach organicznych, Tworzy trwala
spoing bez stosowania utwardzacza wysokiej
temperatury, czy diugiego crasu dociskania.
Spoina charakteryzuje sie dobra wytrzymaloscig
i przyczepnodcia.

Kohcowa wytrzymatosé zigcze uzyskuje po

7-14 dniach.

ZASTOSOWANIE:

Klej do PCW moze byé stosowany do laczenia
wielu plastikéw np. sztywnego PCW, jak
i migkkiego PCW z metalem, drewnem,
betonem, kamieniem | innymi materiatami, gdy
wymagana jest przefroczysta spoina.

WEASCIWOSCI PO
ZASTOSOWANIU:

Kolor: przeroczysty
Wzrost wytrzymatosci; 35% wytrzymalosci
koricowej w ciagu 24 godz.; 100% wytrzymalosci
koncowejf po 7 dniach
Wytrzymafosc na odrywanie: ok. 35 Nfcm2 po 14
dniach
Odpormosc termiczna; spoina bez utwardzacza po
uplywie 24 godz. dobra, do +95°C
Qdpernest na wilgod: bardzo dobra - spoina jest
nierozpuszezalng w wodzie
Qdpemnesc na olej: bardzo dobra
Temperatura aplikacji: od +5 do +20°C
BEZPIECZENSTWO PRACY:
Produkt jest niebezpieczny i latwopalny. Nalezy

zapewnié odpowiednig wentylacje lub stosowac
aparaty oddechowe typu A2.

5 kg

data produkei

SPOSOB UZYCIA:

UWAGA!

Naleizy bezwzglednie przestrzegad zalecen producenta
klejonego materialul Przedstawione ponizej zalecenia
53 wskazowkami dotyczacymi jedynie samego procesu
klejenia.

Zalecamy wykonanie proby wytrzymalosciowej.

1.
2.
3.

Doktadnie czyéc klejone powlerzchnie.

Dobrze wymieszaj klej.

Rozprowadz odpowiednlo grubg warstwe kleju na
podiozu oraz na klejonym materiale.

Uwaga! Materiaty o duzej absorpc]l zagruntowad

rozciericzonym klejem | pozostawic na 1 godz. Przed

potozeniem nastepnej warstwy kleju.

4.

6.

Poczekaj az klej przeschnie, co trwa z reguly 5 minut
| jest zaleine od temp. materialu, wentylacjl. Nie
dhuzej niz 10 minut. Czas montazu mozna wydhuzyc
do ok. 60 minut aktywujac klej na gorgco.

Polgcz materiaty | doktadnie do siebie docisnij. Jezeli
chcesz otrzymad silng | trwalg spoing, zwrdd

szczegolng uwage na dokiadne potaczenie obu

L -

powierzchni.

Plamy z kleju usun rozciericzalnikiem.

Okres przydatnosci:
12 miesiecy od daty produkdi.
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