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Maszt odgromowy
z podstawa
metalowa
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Informacje o produkcie

Maszt odgromowy na tréjnogu

Stuzy do ochrony metalowych elementow

dachu lub urzadzen (Swietliki, klimatyzatory,

centrale wentylacyjne, kanaty wentylacyjne)

przed skutkami wytadowan. Metalowg pod-

stawe (wykonang ze stali ocynkowanej ognio-

wo) nalezy przymocowac do powierzchni kon-

strukcji lub podkonstrukcji wyprowadzonej

ponad dach w sposob trwaty za pomoca $rub

lub kotew. Catkowita waga masztu do 20 kg.
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Umies¢ tacznik masztow na koncu

jednego z masztéw odgromowych.

Umies¢ drugi maszt odgromowy z dru-

giej strony tacznika.

W otworach gwintowanych tacznika
umies$c wkrety dociskowe M8x12
i dokre¢ do oporu.

Na wkrety dociskowe nakre¢ nakretki
kontrujace M8.

Na drugi koniec jednego z masztéw
odgromowych umies¢ tacznik maszt/
iglica w sposéb zgodny z pokazanym na

rysunku.

Umies¢ iglice odgromowa z drugiej

strony tacznika.
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WORY MONTAZOWE

W otworach gwintowanych tacznika
umies$¢ wkrety dociskowe M8x12

i dokre¢, sciskajac iglice i maszt.

Na wkrety dociskowe nakrec¢ nakretki
kontrujace M8.

Przytwierdz podstawe metalowa
do podtoza.

Wkrec¢ ztacze do drutu do podstawy

metalowe;j.

Zmontowany maszt odgromowy

umies¢ w podstawie metalowej.

W goérnej czesci uchwytu podstawy
metalowej umies¢ zacisk cybantowy
i silnie dokre¢ mocujac maszt.
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Elementy zestawu
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whkret dociskowy 8x12 + nakretka M8 Klucz
maszty do 4m x2 imbusowy 4
maszty powyzej 4m x6 x1
I LACZNIK MASZT/MASZT
MASZT ODGROMOWY
£ACZNIK MASZT/IGLICA
UCHWYT CYBANTOWY

IGLICA ODGROMOWA

PODSTAWA METALOWA
DO MASZTU ODGROMOWEGO

MASZT ODGROMOWY

ZtACZE DO DRUTU ODGROMOWEGO
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Bedziesz potrzebowat

Klucz Klucz
ptaski 13 mm ptaski 24 mm
L ’ 5 minut
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Konserwacja

Informujemy, ze warunkiem zachowania gwarancji na
produkty ELKO-BIS jest wtasciwa ich konserwacja. Wszystkie ztacza
oraz elementy skretne masztéow nalezy sprawdzi¢, dokrecic
zapewniajac stabilnos¢ oraz zakonserwowac poprzez smarowanie
grubg warstwa wazeliny technicznej (nr kat. 99500199).

Czynnos¢ nalezy powtarzac co 12 miesiecy.



