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ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

INSTRUKCJA
MONTAZU

Maszt na pojedynczej
podstawie do 2m

ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z 0.0.
ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wroctaw

tel. +48 7133069 20
elkobis@elkobis.com.pl

Dziat techniczny: "
tel. +4871 33069 24

techniczny@elkobis.com.pl
www.elkobis.com.pl



Maszt na pojedynczej podstawie

Stuzy do ochrony metalowych elementow
dachu lub urzadzen (Swietliki, klimatyzatory,
centrale wentylacyjne, kanaty wentyla-
cyjne) przed skutkami wytadowan. Ztacze c
odgromowe do drutu sprzedawane doda-
wane jest w zestawie. Pod podstawe beto-
nowa nalezy stosowac podktadke 44408208
- zamawiang oddzielnie. Dodatkowo zaleca
sie pokryc dach dodatkowa warstwa papy A
lub  membrany (94308022, 94308021).
Maszt wykonany jest z aluminium. it
43021509

43012009
43022009

43022009 432AL2pcz 174 km/h 2170 2x16 kg
2000 ¢16 340

43012009 43.2AL1pcz 125 km/h 2085 1x16 kg

43021509 43.15AL2pcz 174 km/h 1670 2x16 kg
1.5 1500 ¢16 340

43011509 43.15AL1pcz 125 km/h 1585 1x16 kg

43011009 43.1AL1pcz 1 247 km/h 1085 1000 ¢16 340 1x16kg



Elementy zestawu

szpilka montazowa J@Cznik Stabilizujac\/ nakretka M16
x1 x1 x1
\/] 1’7/ X
Rﬂ&r\o\\
nakretka niska M16 podktadka klucz imbusowy 4
x1 gwiazdkowa M16 x1
x1

‘ <«————— aluminiowy maszt odgromowy

tacznik stabilizujacy do masztu

zfacze do drutu odgromowego

zestaw montazowy do podstaw
betonowych

podstawy betonowe do masztoéw

bedziesz Xklucz ptaski 17 mm '\Dklucz ptaski 24 mm
potrzebowac: -
&z 10soba "L) 5 minut



W przypadku stosowania podkfadki
pod podstawy betonowe nr kat.:
44408208 (zamawiana oddzielnie),
umiesc podktadke na elemencie
montazowym.

Natdz podstawe betonowa na ele-
ment montazowy. Upewnij sie,
ze podktadka idealnie przylega
do podstawy betonowe;j.

Nat6z pozostate podstawy beto-
nowe (jesli sg stosowane) w analo-
giczny sposob.

Umiesc ztacze do drutu odgromo-
wego na elemencie montazowym
w sposob zgodny z pokazanym na
rysunku.

Nakrec nakretke na element mon-
tazowy i ja dokre¢, upewniajac sie,
ze wszystkie elementy 5Scisle do
siebie przylegaja.



6 Natoz podktadke gwiazdkowa M16
na wczesniej nakreconej nakretce.

Uwaga: w przypadku dachéw o duzym kacie nachylenia
zalecamy wykorzystanie zestawow regulacyjnych

I 66599005 (zamawiane osobno). Instrukcja montazu
masztu z wykorzystaniem zestawu regulacyjnego
znajduje sie na stronie 6.

7 Nakrec tgcznik stabilizujgcy do
skreconych wczesniej podstaw.

Wkrec do oporu aluminiowy maszt
odgromowy w taczniku stabilizuja-
cym, uzywajac do tego przettoczen
przy gwincie masztu.

9 ‘ Dokre¢ do oporu nakretke M16
‘ na maszcie aluminiowym.




10 Umies¢ drut odgromowy w ztaczu
i silnie dokrec nakretka M10.

Instrukcja montazu masztu z wykorzystaniem
zestawu regulacyjnego 66599005.

Zestaw regulacyjny

W przypadku montazu masztu
na dachu o spadku powyzej 5°
zaleca sie stosowanie zestawu
regulacyjnego (zamawiany
osobno). Zestaw 66599005
stosowany jest do masztow
o wysokosci do 4m i nizszych, na
dachach do 15° spadku.

~ I

jednoelementowy do
66599005 - 175 83 M16 16 masztow na jednej podstawie

Umiesc zestaw regulacyjny na
elemencie montazowym i dokrec do
oporu.




Ustaw gorny element zestawu
regulacyjnego mozliwie pionowo
i dokrec nakretke M16.

Nakrec tacznik stabilizujgcy masztu
na zestaw regulacyjny.

Wkre¢ do oporu aluminiowy maszt
odgromowy w taczniku stabilizuja-
cym, uzywajac do tego przettoczen
przy gwincie masztu.

E Skoryguj ewentualne odchylenia od
pionu, nastepnie dokrec sruby do
oporu stabilizujac jego pozydje.




W ztaczu do drutu umiesc drut
odgromowy i silnie dokrec nakretka
M10.

Konserwacja

Informujemy, ze warunkiem zachowania gwarancji na produkty ELKO-BIS
jest wiasciwa ich konserwacja. Wszystkie ztacza oraz elementy skretne masztéw
nalezy sprawdzi¢, dokrecit zapewniajac stabilnos¢ oraz zabezpieczyc poprzez
pokrycie gruba warstwa wazeliny technicznej (nr kat. 99500199).

Czynnos¢ nalezy powtarzac co 12 miesiecy.



