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Informacje o produkcie

Maszt odgromowy na tréjnogu

Stuzy do ochrony metalowych elementéw dachu lub
urzadzen (Swietliki, klimatyzatory, centrale wentylacyj-
ne, kanaty wentylacyjne) przed skutkami wytadowan.
Maszt do przewodu wysokonapieciowego stosuje sie w
miejscach, gdzie nie jest mozliwe zachowanie odpo-
wiedniego odstepu izolacyjnego od elementéw dachu
lub urzadzen elektrycznych poddawanych ochronie.
Wykonany z wytrzymatego aluminium, drazka izolacyj-
nego i zakonczony iglicg aluminiowa. Uwaga: Przewéd
wysokonapieciowy nalezy zamawia¢ oddzielnie.
Konstrukcje wsporcza stanowi tréjnég z podstawami
betonowymi, zapewniajgcy odpowiednia wytrzymatos¢
na podmuchy wiatru. Pod podstawe betonowa nalezy
stosowac podktadke 44408208 - zamawianga oddzielnie.
Dodatkowo  zalecamy zastosowanie podktadek
94308222 dla dachéw pokrytych papa oraz 94308221
dla dachéw pokrytych membrana.
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W 05
na wiatr

65747009 65.7 4p cz WM 133 km/h 7340 3000 2000 1500
65737009 65.7 3p cz WM 7 116 km/h 7255 3000 2000 1500
65727009 65.7 2p cz WUM 96 km/h 7170 3000 2000 1500
65746009 65.6 4p cz WM 157 km/h 6340 2000 2000 1500
65736009 65.6 3p cz WM 6 137 km/h 6255 2000 2000 1500
65726009 65.6 2p cz WM 113 km/h 6170 2000 2000 1500
65745009 65.5 4p cz WM 191 km/h 5340 3000 ---- 1500
65735009 65.5 3p cz WM 5 166 km/h 5255 3000 ---- 1500
65725009 65.5 2p cz WM 138 km/h 5170 3000 ---- 1500
65724009 65.4 2p cz WM 175 km/h 4170 2000 ---- 1500
65714009 65.4 1p cz WM N 128 km/h 4085 2000 ---- 1500
65713009 65.3 1p cz WM 3 175 km/h 3085 1000 ---- 1500
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Elementy zestawu

zfgcze do
podktadka M16 nakretka M16 drutu odgromowego
X6 x9 x1

szpilka podktadka klucz whkret dociskowy 8x12 + nakretka M8
montazowa szeroka M16 imbusowy 4 maszty do 5m x4
x3 x3 x1 maszty powyzej 5m x8
LACZNIK MASZT/MASZT
MASZT ODGROMOWY
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£ACZNIK MASZT/DRAZEK IZOLACYINY
L s |
IGLICA ODGROMOWA

DRAZEK IZOLACYJNY Z ADAPTEREM DO PRZEWODU
O IZOLACJI WYSOKONAPIECIOWE)

TROIJNOG DO MASZTU ODGROMOWEGO
; ZESTAW MONTAZOWY DO PODSTAW BETONOWYCH
NAKRETKI DO REGULACJI NACHYLENIA TROJNOGU

ZtACZE DO DRUTU ODGROMOWEGO

PODSTAWY
BETONOWE DO MASZTOW

Bedziesz potrzebowat

Klucz Klucz 2x Klucz Klucz
ptaski 13 mm ptaski 16 mm ptaski 24 mm

ptaski 36 mm

4

i Y 10 mi
/, 1 osoba . 10 minut
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W przypadku stosowania podktadki
pod podstawy betonowe nr kat.:
44408208 (zamawiana oddzielnie),
umiesc¢ podktadke na elemencie mon-
tazowym.

Nat6z podstawe betonowa na
element montazowy. Upewnij sie, ze
podktadka idealnie przylega do pod-
stawy betonowej.

Natéz pozostate podstawy betonowe
w analogiczny sposéb, aby osiagnac
minimalne wymagane obcigzenie.

Na elemencie montazowym umies¢
podktadke oraz nakretke M16.

Dokre¢ nakretke M16, upewniajac sie,
ze wszystkie elementy $cisle przyle-
gaja do siebie.



NAKRETKI DO REGULACJI
NACHYLENIA TROJNOGU

Na elemencie montazowym nakre¢
nakretke regulacyjng M16, a nastep-
nie podktadke M16.

Wszystkie  poprzednie  czynnosci
powtorz dla kazdego elementu mon-
tazowego w zestawie. Na tak przygo-
towanych podstawach umies¢ tréj-
nég w sposdb zgodny z pokazanym

na rysunku.

Na jednym z elementéw montazo-
wych umies¢ ztgcze do drutu odgro-

mowego.

Na wszystkich elementach montazo-
wych umies¢ podktadke M16,

a nastepnie drugg nakretke regulacyj-
na M16 i dokrec.

Wypoziomuj maszt wykorzystujagc do

tego nakretki regulacyjne M16.
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120 mm

50 mm
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Umies¢ tacznik masztéw na
koncu jednego z masztéw odgro-

mowych.

Umies$¢ drugi maszt odgromowy

z drugiej strony tacznika.

W otworach gwintowanych tacz-
nika umies¢ wkrety dociskowe
M8x12 i dokre¢ do oporu.

Na wkrety dociskowe nakrec
nakretki kontrujagce M8.

Zamontuj drugi tagcznik masztow
z drugiej strony umieszczajac

drazek izolacyjny.

Usun wszystkie warstwy izolacyj-
ne przewodu wysokonapiecio-
wego na dtugosci 50 mm,

a nastepnie za pomoca korowar-
ki usun dwie zewnetrzne powtoki

przewodu na odlegto$¢ 120 mm.

Umies¢ przewdd wysokonapie-
ciowy w maszcie i nasun na

niego do oporu tacznik.



Pokryj klejem gwinty dwéch wkretéw
dociskowych M8x12, nastepnie
umies¢ je w otworach i dokre¢

z wyczuciem do tacznika. tacznik
umies¢ do oporu w drazku izolacyj-

nym.

Na wystajacy z drazka izolacyjnego
gwint tacznika, zatéz do oporu kon-

céwke drazka

Na gwint tacznika nakre¢ do oporu
nakretke M24

Do wewnetrznego otworu tacznika

wkrec iglice.

Dokre¢ nakretke na maszcie aluminio-

wym.

Dokre¢ z wyczuciem wszystkie wkrety
dociskowe.
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W gérnej czesci uchwytu tréjnogu
umies¢ zacisk cybantowy i silnie

dokre¢ mocujac maszt.

Przytacz maszt do instalacji potaczen

wyréwnawczych.

Konserwacja

Informujemy, ze warunkiem zachowania gwarancji na
produkty ELKO-BIS jest wtasciwa ich konserwacja. Wszystkie ztacza
oraz elementy skretne masztéw nalezy sprawdzi¢, dokrecic
zapewniajac stabilnos¢ oraz zakonserwowac poprzez smarowanie
gruba warstwa wazeliny technicznej (nr kat. 99500199).

Czynnos¢ nalezy powtarzac co 12 miesiecy.



