ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
4 Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl

ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

SYSTEMY ODGROMOWE numer wersji: 010725v6

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

Kwalifikacje i przygotowanie

Montaz instalacji odgromowej powinni przeprowadzac wytacznie pracownicy posiadajacy niezbedne umiejetnosci oraz dosSwiadczenie.
Nalezy &cisle przestrzegac wytycznych zawartych we wskazéwkach bezpieczenstwa oraz instrukcji montazu (jesli istnieje).
Zaleca sie stosowanie osobistego wyposazenia ochronnego.

Kontrola i przygotowanie elementow

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ stan elementow taczacych. Wadliwe lub uszkodzone czesci nie powinny zostaé zamontowane.
Powierzchnie kontaktowe powinny by¢ czyste, w razie potrzeby nalezy oczyscic elementy przed instalacja.

Bezpieczenstwo podczas pracy

W przypadku zblizajacej sie burzy nalezy przerwac prace.
Warunki pogodowe podczas pracy na zewnatrz powinny by¢ stale monitorowane.

Prawidtowy montaz (zt3cza)

Przewody w zaciskach powinny by¢ zamontowane z 20 mm nadmiarem.

Ztacza powinny byc stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Podczas montazu elementow zawierajacych sruby nalezy zachowac odpowiednig warto5¢ momentu dokrecania.
Nalezy taczyc ze soba elementy metalowe tylko jesli ich zwiazki sg mozliwe zgodnie z ponizsza tabela:

MOZLIWE ZWIAZKI METALI W NORMALNE] ATMOSFERZE PRZEMYStOWE])

:

+ + +

b + +
Stal nierdzewna V2A /V4A db + dk + + +
Stal ocynkowana 0C/0G db + _ L 4 +
+ Zwiazki metali mozliwe _ Zwiazki metali wzbronione
A
2 Prace przy urzadzeniach piorunochronnych (zwodach) i instalacjach uziemiajacych powinny by¢ wykonywane wytacznie

przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel.

UWAGA!

Dodatkowe informacje o produkcie w tym instrukcje montazu (jesli wymagana), certyfikaty oraz karty produktowe dostepne s3
na stronie www.elkobis.com.pl.



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

90100155
90100105
90100101
90100102
90100103
90100106
90100110
90100255
90100201
90100202
90100203
90100205
90100206
950100210

1.1 V4A
1.1V2A
1.10C
1.10G
1.1CU
1.1 CU/0C
1.1 MS
1.2 V4A
1.20C
1.20G
1.2CU
1.2V2A
1.2 CU/0OC
1.2 MS

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Miejsce Wtas
instalacji mech

Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogodlne
Ogodlne
Ogodlne

ELKO-BIS Systemy Odgromowe

tel. +48 7133069 20

Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e
51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potgczenia migedzy
poszczegolnymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Ztacze krzyzowe 4-Srubowe

ciwosci Moment z . s .
aniczne | dokrecania/Nm Konfiguracja State / roztgczalne
Tak 10 8,8 nd B1 V4A

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8,8 nd B1,B2 V2A
8,8 nd B1 oc
8,8 nd B1 0G
8,8 nd B1 Ccu
88 nd B1 Cu/ocC
8,8 nd B1 MS
Roztgczalne
10, 10 nd B1 V4A
10, 10 nd B1 oc
10, 10 nd B1 0G
10, 10 nd B1 cu
10, 10 nd B1 V2A
10, 10 nd B1 Ccu/oc
10, 10 nd B1 MS



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

90200155
90200101
90200102
90200103
90200105
90200255
90200201
90200202
90200203
90200205

2.1V4A
2.10C
2.10G
2.1CU
2.1V2A
2.2 V4A
2.20C
2.20G
2.2CU
2.2\V2A

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H

Miejsce WHtas
instalacji mech.

Ogolne
Ogolne
Ogblne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogoblne

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

ELKO-BIS Systemy Odgromowe

tel. +48 7133069 20

Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-

10
10
10
10
10
10
10
10
10

501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potaczenia migedzy
poszczegolnymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Ztacze krzyzowe 2-Srubowe

ciwosci Moment A " . .
aniczne | dokrecania/Nm Konfiguracja State / roztgczalne
Tak 10 8,8 nd B1 V4A

8,8 nd B1 ocC
8,8 nd B1 0G
8,8 nd B1 Ccu
8,8 nd B1 \2A
Roztgczalne
10, 10 nd B1 VLA
10, 10 nd B1 ocC
10, 10 nd B1 0G
10, 10 nd B1 Ccu
10, 10 nd B1 V2A



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

95500155
95500101
95500102
95500103
95500105
95500110
95500255
95500201
95500202
95500203
95500205
95500210

55.1 V4A
55.10C
55.1 0G
55.1CU
55.1V2A
55.1 MS
55.2 V4A
55.20C
55.2 0G
55.2CU
55.2\V2A
55.2 MS

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Miejsce Wtas
instalacji mech:

Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogodlne
Ogolne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne

ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potgczenia migedzy
poszczegolnymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Ztacze krzyzowe 1-otworowe

ciwosci Moment - . " .
aniczne | dokrecania/Nm Konfiguracja State / roztaczalne
Tak 5 nd V4A

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

8,10 B1,B6
5 8,10 nd B1,B6 oc
5 8,10 nd B1,B6 0G
5 8,10 nd B1,B6 cu
5 8,10 nd B1,B6 V2A
5 8,10 nd B1,B6 MS
Roztaczalne
5 8,10 nd B1,B6 V4A
10 8,10 nd B1,B6 0ocC
10 8,10 nd B1,B6 0G
10 8,10 nd B1,B6 Ccu
10 8,10 nd B1,B6 V2A
10 8,10 nd B1,B6 MS



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

91400155
91400105
91400101
91400102
91400103
91400106
91400107
91400110
91400255
91400201
91400202
91400203
91400205
91400206
91400207
91400210
91403305
91403355
91403301
91403302
91403307
91403555
91403501
91403502
91403503
91403505
91403506
91403507
91403510

14.1 V4A
14.1V2A
14.10C
14.10G
14.1CU
14.1 CU/0OC
14.1 0C/CU
14.1 MS
14.2 V4A
14.20C
14.2 0G
14.2CU
14.2V2A
14.2 CU/OC
14.2 0C/CU
14.2 MS
14.3.3V2A
14.3.3 V4A
14.3.30C
14.3.3 0G
14.3.30C/CU
14.3.5 V4A
14.3.50C
14.3.50G
14.3.5CU
14.3.5V2A
14.3.5 CU/0OC
14.3.50C/CU
14.3.5MS

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Miejsce Wtas
instalacji mech

Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogoblne
Ogoblne
Ogdlne
Ogdlne
Ogoblne
Ogolne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogoblne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogblne
Ogolne
Ogolne
Ogolne

ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potaczenia migedzy
poszczegolnymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Ztacze uniwersalne kontrolne
drut / bednarka

ciwosci Moment - . n .
aniczne | dokrecania/Nm Konfiguracja State / roztaczalne
Tak 12 30 V4A

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

8 B1, B2

12 8 30 B1,B2 V2A
12 8 30 B1, B2 ocC
12 8 30 B1, B2 0G
12 8 30 B1,B2 Ccu
12 8 30 B1,B2 Cu/oc
12 8 30 B1,B2 oc/cu
12 8 30 B1,B2 MS
5 8 50 B1,B2 V4A
5 8 50 B1,B2 oC
5 8 50 B1, B2 0G
5 8 50 B1,B2 cu
5 8 50 B1,B2 V2A
5 8 50 B1,B2 Cu/oc
5 8 50 B1,B2 oc/cu Roztaczalne
5 8 50 B1,B2 MS
5 8 50 B1,B2 V2A
5 8 50 B1,B2 VL&A
5 8 50 B1, B2 ocC
5 8 50 B1, B2 0G
5 8 50 B1,B2 oc/cU
5 8 50 B1, B2 V4A
5 8 50 B1, B2 oC
5 8 50 B1,B2 0G
5 8 50 B1,B2 Ccu
5 8 50 B1, B2 V2A
5 8 50 B1,B2 Cu/oc
5 8 50 B1,B2 oc/cu
5 8 50 B1, B2 MS



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

91401355
91401301
91401302
91401303
91401305
91401306
91401307
91401310
91400555
91400501
91400502
91400503
91400505
91400506
91400507
91400510
91400655
91400601
91400602
91400603
91400605
91400606
91400607

14.3.1 V4A
14.3.10C
14.3.1 0G
14.3.1CU
14.3.1V2A
14.3.1 CU/OC
14.3.10C/CU
14.3.1MS
14.5 VLA
14.50C
14.50G
14.5CU
14.5V2A
14.5 CU/0OC
14.5 0C/CU
14.5 MS
14.6 V4A
14.6 0C
14.6 0G
14.6 CU
14.6 V2A
14.6 CU/OC
14.6 OC/CU

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Miejsce Wtas
instalacji mech:

Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne
Ogoblne
Ogoblne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potgczenia migedzy
poszczegolnymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Ztacze uniwersalne kontrolne

pret / bednarka

Nie 5 16 50 B1, B2 VLA
5 16 50 B1, B2 oc
5 16 50 B1, B2 0G
5 16 50 B1, B2 cu
5 16 50 B1, B2 V2A
5 16 50 B1, B2 cu
5 16 50 B1,B2 oc/cu
5 16 50 B1, B2 MS
5 16 30 B1, B2 VLA
5 16 30 B1, B2 oc
5 16 30 B1,B2 0G
5 16 30 B1,B2 Ccu Roztaczalne
5 16 30 B1,B2 V2A
5 16 30 B1, B2 cu/oc
5 16 30 B1,B2 oc/cu
5 16 30 B1, B2 MS
5 16 50 B1, B2 V4A
5 16 50 B1, B2 oc
5 16 50 B1, B2 0G
5 16 50 B1, B2 cu
5 16 50 B1, B2 V2A
5 16 50 B1, B2 cu/oc
5 16 50 B1, B2 oc/cu

Nie



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

91401155
91401101
91401102
91401103
91401105
91401106
91401110
91403455
91403401
91403402
91403403
91403405
91401505
91401501
91401503
91401502
91401555
91401655
91401605
91401601
91401606

14.1.1 V4A
14.1.1 0C
14.1.1 0G
14.1.1CU
14.1.1V2A
14.1.1 CU/0C
14.1.1 MS
14.3.4 V4A
14.3.4 0C
14.3.4 0G
14.3.4CU
14.3.4\2A
14.5.1V2A
14.5.10C
14.5.1CU
14.5.10G
14.5.1 V4A
14.6.1 VLA
14.6.1V2A
14.6.10C
14.6.1 CU/0C

Przenoszenie
pradu piorunowego
N

H
H
H
H
H
N
N
N
N
N
H
H
H
H
H
N
N
N
N

Miejsce Wtas
instalacji mech

Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogodlne
Ogdlne
Ogodlne
Ogodlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogblne
Ogolne
Ogolne
Ogolne

ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potaczenia migedzy
poszczegolnymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Ztacze uniwersalne drut / pret

ciwosci Moment - . s .
aniczne | dokrecania/Nm Konfiguracja State / roztaczalne
Nie 10 8,8 nd VLA

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

B1,B2

5 8,8 nd B1,B2 ocC
5 8,8 nd B1,B2 0G
5 8,8 nd B1,B2 Ccu

5 8,8 nd B1,B2 V2A
5 8,8 nd B1,B2 Cu/ocC
5 8,8 nd B1,B2 MS
5 8,16 nd B2 VLA
5 8,16 nd B2 oC
5 8,16 nd B2 0G
5 8,16 nd B2 cu Roztaczalne
5 8,16 nd B2 V2A
5 8,16 nd B1,B2 V2A
5 8,16 nd B1,B2 ocC
5 8,16 nd B1,B2 cu
5 8,16 nd B1,B2 0G
5 8,16 nd B1,B2 V4A
5 8,16 nd B2 V4A
5 8,16 nd B2 V2A
5 8,16 nd B2 oc
5 8,16 nd B2 Cu/oc



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

91400355
91400301
91400302
91400303
91400305
91400306
91400310
91402355
91402301
91402302
91402303
91402305
91402310
91400455
91400401
91400402
91400403
91400405
91400406
91400410
91400755
91400701
91400702
91400703
91400705
91401755
91401701
91401702
91401703
91401705
91401706
91401710

14.3 V4A
14.30C
14.30G
143 CU
14.3V2A
14.3 CU/0C
14.3 MS
14.3.2 V4A
14.3.20C
14.3.20G
14.3.2CU
14.3.2V2A
14.3.2 MS
14.4 VLA
14.4 0C
14.4 0G
14.4 CU
14.4\12A
14.4 CU/0C
14.4 MS
14.7 VLA
14.7 OC
14.7 0G
14.7 CU
14.7 \I2A
14.7.1 V&A
14.7.10C
14.7.1 0G
14.7.1CU
14.7.1V2A
14.7.1 CU/0OC
14.7.1 MS

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Miejsce Wias
instalacji mech

Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogoblne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogblne
Ogblne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogblne
Ogblne
Ogoblne
Ogolne
Ogblne
Ogolne
Ogolne
Ogolne

ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potgczenia migedzy
poszczegolnymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Ztacze uniwersalne bednarka / bednarka

ciwosci Moment A " . .
aniczne | dokrecania/Nm Konfiguracja State / roztaczalne
Tak 10 nd V4A

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

40, 50 B1,B2

12 nd 40,50  B1,B2 oc
12 nd 40,50  B1,B2 0G
12 nd 40,50  B1,B2 U
12 nd 40,50  B1,B2 v2a
12 nd 40,50  B1,B2 cusoc
12 nd 40,50  B1,B2 MS
10 nd 40,50  B1,B2 VaA
10 nd 40,50  B1,B2 oc
10 nd 40,50  B1,B2 0G
10 nd 40,50 B1,B2 CuU
10 nd 40, 50 B1,B2 VV2A
10 nd 40,50  B1,B2 Ms
10 nd 50,50  B1,B2 VaA
12 nd 6565  B1,B2 oc
12 nd 6565  B1,B2 0G
12 nd 6565  B1,B2 u Roztaczalne
12 nd 6565  B1,B2 V2A
12 nd 6565  B1,B2 cusoc
12 nd 6565  B1,B2 Ms
10 nd 30,30  B1,B2 V4A
10 nd 30,30  B1,B2 oc
10 nd 30,30  B1,B2 0G
10 nd 30,30  B1,B2 CUNI
10 nd 30,30  B1,B2 V2A
10 nd 30,30  B1,B2 V&A
10 nd 30,30  B1,B2 oc
10 nd 30,30  B1,B2 0G
10 nd 30,30  B1,B2 u
10 nd 30,30  B1,B2 V2A
10 nd 30,30  B1,B2 cu
10 nd 30,30  B1,B2 Ms



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

21400155
21400105
21400101
21400102
21400103
21400110
21401155
21401101
21401102
21401103
21401110
21401105
21500155
21500105
21500101
21500102
21500103
21500110
21501155
21501101
21501102
21501103
21501105
21501110

214.1 VLA
214.1V2A
214.10C
214.10G
214.1CU
214.1 MS
214.1.1 V4A
214.1.1 0C
214.1.1 0G
214.1.1CU
214.1.1 MS
214.1.1V2A
215.1V&4A
215.1V2A
215.10C
215.10G
215.1CU
215.1 MS
215.1.1 V4A
215.1.1 0C
215.1.1 0G
215.1.1CU
215.1.1V2A
215.1.1 MS

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

I r r r r r r rrIrI I I I I I I I I T T I T

30,30

Miejsce WHtas
instalacji mech:

Ogolne
Ogoblne
Ogolne
Ogolne
Ogblne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogblne
Ogoblne
Ogolne
Ogolne
Ogblne
Ogolne
Ogolne
Ogoblne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogoblne
Ogolne
Ogolne
Ogblne
Ogoblne

ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potaczenia migedzy
poszczegolnymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Ztacze uniwersalne bednarka / bednarka

ciwosci Moment e s . .
aniczne | dokrecania/Nm m Konfiguracja State / roztgczalne
Tak 12 nd V4A

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

30, 30 B1, B2

12 nd 30,30 B1,B2 V2A
12 nd 30,30  B1,B2 oc
12 nd 30,30 B1,B2 0G
12 nd 30,30  B1,B2 u
12 nd 30,30  B1,B2 VS
12 nd 30,30  B1,B2 VEA
12 nd 30,30  B1,B2 oc
12 nd 30,30  B1,B2 0G
12 nd 30,30  B1,B2 cu
12 nd 30,30  B1,B2 Ms
12 nd 30,30  B1,B2 V2A
12 nd 50,50  B1,B2 V4A Roztaczalne
10 nd 5050  B1,B2 V2
10 nd 50,50  B1,B2 oc
10 nd 50,50  B1,B2 0G
10 nd 50,50  B1,B2 U
10 nd 50,50  B1,B2 IS
12 nd 50,50  B1,B2 V&A
12 nd 50,50  B1,B2 oc
12 nd 50,50  B1,B2 0G
12 nd 50, 50 B1,B2 CcuU
12 nd 50,50  B1,B2 V2A
12 nd 50,50  B1,B2 MS



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

21400255
21400201
21400202
21400203
21400205
21400210
21401255
21401201
21401202
21401203
21401205
21401210
21500255
21500201
21500202
21500203
21500205
21500210
21501255
21501201
21501202
21501203
21501205
21501210

2142 VLA
214.2 0C
214.2 0G
214.2CU
214.2\V2A
2142 MS
214.2.1V4A
214.2.10C
214.2.10G
214.21CU
214.21V2A
214.2.1 MS
215.2 V4A
215.20C
215.2 0G
215.2CU
215.2V2A
215.2 MS
215.2.1V4A
215.2.1 0C
215.2.10G
215.21CU
215.2.1V2A
215.2.1 MS

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Miejsce Wtas
instalacji mech:

Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne
Ogodlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogoblne
Ogoblne
Ogolne
Ogodlne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne

ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potgczenia migedzy
poszczegolnymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Ztacze uniwersalne bednarka / drut @8

ciwosci Moment 2 . " .
aniczne | dokrecania/Nm Konfiguracja State / roztaczalne
Tak 12 30 V4A

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

8 B1,B2
12 8 30 B1,B2 ocC
12 8 30 B1,B2 0G
12 8 30 B1,B2 cu
12 8 30 B1,B2 V2A
12 8 30 B1,B2 MS
12 8 30 B1,B2 V4A
12 8 30 B1,B2 0ocC
12 8 30 B1,B2 0G
12 8 30 B1,B2 Ccu
12 8 30 B1,B2 V2A
12 8 30 B1,B2 MS
10 8 50 B1,B2 V4A Rozfaczalne
12 8 50 B1,B2 oc
12 8 50 B1,B2 0G
12 8 50 B1, B2 cu
12 8 50 B1,B2 V2A
12 8 50 B1,B2 MS
10 8 50 B1,B2 V4A
10 8 50 B1, B2 ocC
10 8 50 B1,B2 0G
10 8 50 B1,B2 Ccu
10 8 50 B1,B2 V2A
10 8 50 B1,B2 MS



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

21400355
21400301
21400302
21400303
21400305
21400310
21401355
21401301
21401302
21401303
21401305
21401310
21500355
21500301
21500302
21500303
21500305
21500310
21501355
21501301
21501302
21501303
21501305
21501310

2143 V4A
214.30C
2143 0G
2143 CU
214.3V2A
2143 MS
214.3.1 V4A
214.3.10C
214.3.10G
214.3.1CU
214.3.1V2A
214.3.1 MS
215.3 V4A
215.30C
215.30G
2153 CU
2153 V2A
2153 MS
215.3.1 V4A
215.3.10C
215.3.10G
215.3.1CU
215.3.1V2A
215.3.1 MS

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Miejsce WHtas,
instalacji mech:

Ogolne
Ogolne
Ogoblne
Ogoblne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogblne
Ogblne
Ogblne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogblne
Ogolne

ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potaczenia migedzy
poszczegolnymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Ztacze uniwersalne bednarka / pret @16

ciwosci Moment z . . .
aniczne | dokrecania/Nm Konfiguracja State / roztaczalne
Tak 12 16 30 VLA

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

B1, B2
12 16 30 B1,B2 oc
12 16 30 B1,B2 0G
12 16 30 B1,B2 cu
12 16 30 B1, B2 V2A
12 16 30 B1, B2 MS
12 16 30 B1,B2 V4A
12 16 30 B1,B2 ocC
12 16 30 B1,B2 0G
12 16 30 B1,B2 Ccu
12 16 30 B1,B2 V2A
12 16 30 B1,B2 MS
10 16 30 B1,B2 V4A Roziaczalne
12 16 50 B1,B2 ocC
12 16 50 B1,B2 0G
12 16 50 B1,B2 cu
12 16 50 B1,B2 V2A
12 16 50 B1,B2 MS
10 16 50 B1,B2 V4A
10 16 50 B1,B2 ocC
10 16 50 B1,B2 0G
10 16 50 B1,B2 cu
10 16 50 B1,B2 V2A
10 16 50 B1, B2 MS



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

21401555
21401501
21401502
21401503
21401505
21401510
21501555
21501501
21501502
21501503
21501505
21501510

214.5.1 V4A
214.5.1 0C
214.5.1 0G
214.5.1CU
2145.1V2A
214.5.1 MS
215.5.1 V4A
215.5.10C
215.5.10G
215.5.1CU
215.5.1V2A
215.5.1 MS

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Miejsce Wtas
instalacji mech

Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogodlne
Ogolne
Ogolne
Ogodlne
Ogdlne
Ogodlne
Ogdlne

ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potgczenia migedzy
poszczegblinymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Ztacze uniwersalne pret @316 / pret 316

ciwosci Moment - . n .
aniczne | dokrecania/Nm Konfiguracja State / roztaczalne
Tak 10 nd V4A

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

16,16 B1, B2
10 16,16 nd B1, B2 oc
10 16,16 nd B1, B2 0G
10 16,16 nd B1, B2 cu
10 16,16 nd B1, B2 V2A
10 16, 16 nd B1,B2 MS
Roztaczalne
10 16, 16 nd B1,B2 VLA
10 16, 16 nd B1,B2 oC
10 16, 16 nd B1,B2 0G
10 16, 16 nd B1,B2 cu
10 16, 16 nd B1,B2 V2A
10 16, 16 nd B1,B2 MS



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

21400501
21400502
21400503
21400505
21400555
21400510
21500501
21500502
21500503
21500505
21500555
21500510

214.50C
214.50G
214.5CU
214.5V2A
214.5V4A
2145 MS
215.50C
215.50G
215.5CU
215.5V2A
215.5 V4A
2155 MS

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Miejsce Wtas
instalacji mech:

Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogodlne
Ogodlne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne

ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potaczenia migedzy
poszczegolnymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Ztacze uniwersalne pret @316 / pret 316

ciwosci Moment - . " .
aniczne | dokrecania/Nm Konfiguracja State / roztaczalne
Tak 10 nd B1 oc

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

16, 16
10 16,16 nd B1 0G
10 16, 16 nd B1 cu
10 16, 16 nd B1 V2A
10 16, 16 nd B1 V4A
10 16,16 nd B1 MS
10 16,16 nd B1,B2 ocC Roztaczalne
10 16, 16 nd B1,B2 0G
10 16,16 nd B1,B2 cu
10 16,16 nd B1,B2 \2A
10 16, 16 nd B1,B2 V4A
10 16, 16 nd B1,B2 MS



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

21400401
21400402
21400403
21400405
21400410
21400455
21401455
21401401
21401402
21401403
21401405
21401410
21500455
21500405
21500401
21500402
21500403
21500410
21501455
21501401
21501402
21501403
21501405
21501410

214.4.0C
214.4.0G
214.4CU
214.4 V2R
214.4 MS
214.4 VLA
214.4.1 V4A
214.4.1 OC
214.4.1 0G
214.4.1 CU
214.4.1\V2A
214.4.1 MS
215.4 V4A
215.4 \12A
215.4 0C
215.4 0G
215.4 CU
215.4 MS
215.4.1 V4A
215.4.1 0C
215.4.1 0G
215.4.1CU
215.4.1V2A
215.4.1 MS

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Miejsce WHtasi
instalacji mech:

Ogoblne
Ogoblne
Ogoblne
Ogoblne
Ogblne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogoblne
Ogoblne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogdlne
Ogo6lne
Ogolne
Ogdlne
Ogoblne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne

ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potgczenia migedzy
poszczegolnymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Ztacze uniwersalne drut @8 / drut @8

ciwosci Moment e . . .
aniczne | dokrecania/Nm Konfiguracja State / roztaczalne
Tak 10 8,8 nd ocC

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

B1, B2
10 88 nd B1,B2 06
10 88 nd B1, B2 ol
10 88 nd B1, B2 V2A
10 88 nd B1, B2 S
10 88 nd B1,B2 VaA
10 88 nd B1, B2 VaA
10 88 nd B1,B2 oc
10 g8 nd B1,B2 06
10 g8 nd B1,B2 U
10 88 nd B1,B2 V2A
10 88 nd B1,B2 MS
10 88  nd B1, B2 VA Roztaczalne
10 g8 nd B1,B2 V2A
10 88 nd B1, B2 oc
10 88 nd B1, B2 0G
10 g8 nd B1,B2 cu
10 g8 nd B1,B2 MS
10 88 nd B1, B2 VaA
10 g8 nd B1,B2 oc
10 g8 nd B1,B2 0G
10 88 nd B1,B2 ]
10 88 nd B1,B2 V2A
10 g8 nd B1,B2 Ms



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

21400655
21400601
21400602
21400603
21400605
21400610
21401655
21401601
21401602
21401603
21401605
21401610
21500655
21500601
21500602
21500603
21500605
21500610
21501655
21501601
21501602
21501603
21501605
21501610

2146 V2A
2146 MS
214.6.1 V4A
214.6.10C
214.6.10G
214.6.1CU
214.6.1V2A
214.6.1 MS
215.6 V4A
215.6 OC
215.6 0G
215.6 CU
215.6 V2A
215.6 MS
215.6.1 V4A
215.6.1 0C
215.6.10G
215.6.1CU
215.6.1V2A
215.6.1 MS

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Miejsce Wtas
instalacji mech:

Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogdlne
Ogolne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogoblne
Ogoblne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne

ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potaczenia migedzy
poszczegolnymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Ztacze uniwersalne drut @8 / pret 316

ciwosci Moment - . n .
aniczne | dokrecania/Nm Konfiguracja State / roztaczalne
Tak 10 nd V4A

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

8,16 B1,B2
10 8,16 nd B1,B2 oc
10 8,16 nd B1,B2 0G
10 8,16 nd B1,B2 cu
10 8,16 nd B1,B2 V2A
10 8,16 nd B1,B2 MS
10 8,16 nd B1,B2 V4A
10 8,16 nd B1,B2 0ocC
10 8,16 nd B1,B2 0G
10 8,16 nd B1,B2 Ccu
10 8,16 nd B1,B2 V2A
10 8,16 nd B1,B2 MS
10 8,16 nd B1,B2 V4A Roztaczalne
10 8,16 nd B1,B2 oc
10 8,16 nd B1,B2 0G
10 8,16 nd B1,B2 cu
10 8,16 nd B1,B2 \2A
10 8,16 nd B1,B2 MS
10 8,16 nd B1,B2 V4A
10 8,16 nd B1,B2 ocC
10 8,16 nd B1,B2 0G
10 8,16 nd B1,B2 Ccu
10 8,16 nd B1,B2 V2A
10 8,16 nd B1,B2 MS



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

11700200
11700202
11701200
11701202
11700300
11700302
11701300
11701302

117.2CZ
117.2 0G
117.21CZ
117.2.1 0G
117.3CZ
117.30G
117.3.1
117.3.1 0G

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

H
H
H
H
H
H
H

Miejsce W+as
instalacji mech:

W betonie
W betonie
W betonie
W betonie
W betonie
W betonie
W betonie
W betonie

ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potgczenia migedzy
poszczegblinymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Zacisk do uziomoéw fundamentowych
i zbrojen

ciwosci Moment z . ; .
aniczne | dokrecania/Nm Konfiguracja State / roztaczalne
Tak 16 28 30 B2 cz

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

16 28 30 B1,B2 0G
16 28 30 B2 cz
16 38 30 B1,B2 0G
Roztaczalne
16 38 40 B1, B2 cz
16 38 40 B1,B2 0G
16 38 40 B1, B2 cz
16 38 40 B1,B2 cz



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

11610055
11610001
11610002
11610003
11610005
11602055
11602001
11602002
11602003
11602005
11601155
11601101
11601102
11601103
11601105
11602155
11602101
11602102
11602103
11602105
11601255
11601201
11601202
11601203
11601205
11602255
11602201
11602202
11602203
11602205
11601355
11601301
11601302
11601303
11601305
11602355
11602301
11602302
11602303
11602305
11601455
11601405
11601401
11601402
11601403
11602455
11602401
11602402
11602403
11602405

116.0.1 V4A
116.0.1 0C
116.0.1 0G
116.0.1 CU
116.0.1 V2A
116.0.2 V4A
116.0.2 0C
116.0.2 0G
116.0.2 CU
116.0.2 V2A
116.1.1 V4A
116.1.1 0C
116.1.1 0G
116.1.1 CU
116.1.1 V2A
116.1.2 V4A
116.1.20C
116.1.2 0G
116.1.2 CU
116.1.2 V2A
116.2.1 V4A
116.2.1 0C
116.2.1 0G
116.2.1 CU
116.2.1V2A
116.2.2 V4A
116.2.2 0C
116.2.2 0G
116.2.2CU
116.2.2V2A
116.3.1 V4A
116.3.1 0C
116.3.1 0G
116.3.1CU
116.3.1V2A
116.3.2 V4A
116.3.20C
116.3.2 0G
116.3.2 CU
116.3.2V2A
116.4.1 V4A
116.4.1V2A
116.4.1 0C
116.4.1 0G
116.4.1 CU
116.4.2 V4A
116.4.2 0C
116.4.2 0G
116.4.2 CU
116.4.2 V2A

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Miejsce Wtas
instalacji mech

Ogoblne
Ogdlne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne
Ogodlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogoblne
Ogdlne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogoblne
Ogdlne
Ogdlne

ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 7133069 20
Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Ztacza odgromowe to elementy systemow ochrony odgromowej, zapewniajace
trwate i bezpieczne potaczenia miedzy poszczegdlnymi komponentami insta-
lacji. Dzieki szerokiemu wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana gal-
wanicznie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosiadz, produkty te moga
by¢ dopasowane do roznych warunkéw srodowiskowych. Spetniaja wymagania
miedzynarodowych norm, takich jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwaran-
tujac dtugotrwate i skuteczne dziatanie.

Ztacza krzyzowe skosSne pret / bednarka

;mlcozsncei dok'rvglcc)g:'leig}:Nm Konfiguracja State / roztgczalne
Tak 10 nd B2 V4A

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

50, 50
10 nd 50, 50 B2 oc
10 nd 50, 50 B2 0G
10 nd 50, 50 B2 cu
10 nd 50, 50 B2 V2A
10 nd 50, 50 B2 V4A
10 nd 50, 50 B2 oc
10 nd 50, 50 B2 0G
10 nd 50, 50 B2 cu
10 nd 50, 50 B2 V2A
15 20 50 B1 VLA
15 20 50 B1 ocC
15 20 50 B1 0G
15 20 50 B1 cu
15 20 50 B1 V2A
15 20 50 B1 V4A
15 20 50 B1 oc
15 20 50 B1 0G
15 20 50 B1 cu
15 20 50 B1 V2A
15 16 50 B1 V4A
15 16 50 B1 oc
15 16 50 B1 0G
15 16 50 B1 cu
15 16 50 B1 V2A
Roztaczalne
15 16 50 B1 VLA
15 16 50 B1 oC
15 16 50 B1 0G
15 16 50 B1 cu
15 16 50 B1 V2A
15 14 50 B1 V4A
15 14 50 B1 oc
15 14 50 B1 0G
15 14 50 B1 cu
15 14 50 B1 V2A
15 14 50 B1 VLA
15 14 50 B1 ocC
15 14 50 B1 0G
15 14 50 B1 cu
15 14 50 B1 V2A
15 8 50 B1 V4A
15 8 50 B1 V2A
15 8 50 B1 oc
15 8 50 B1 0G
15 8 50 B1 cu
15 8 50 B1 V4A
15 8 50 B1 oc
15 8 50 B1 0G
15 8 50 B1 cu
15 8 50 B1 V2A



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

11600155
11600101
11600102
11600103
11600105
11600201
11600202
11600203
11600205
11600255
11600301
11600302
11600303
11600305
11600355
11600402
11600403
11600401
11600455
11600405
11600501
11600502
11600503
11600505
11600555
11600601
11600602
11600603
11600605
11600655
11600701
11600702
11600703
11600705
11600755
11600801
11600802
11600803
11600855
11600805
11600901
11600902
11600903
11600905
11600955
11601001
11601002
11601003
11601005
11601055

116.1 V4A
116.10C
116.1 0G
116.1 CU
116.1 V2A
116.2 0C
116.2 0G
116.2CU
116.2 V2A
116.2 V4A
116.30C
116.3 0G
116.3CU
116.3 V2A
116.3 V4A
116.4 0G
116.4CU
116.4 0C
116.4 VLA
116.4 \I2A
116.50C
116.5 0G
116.5CU
116.5V2A
116.5 NI V4A
116.6 0C
116.6 0G
116.6 CU
116.6 V2A
116.6 V4A
116.7 OC
116.7 0G
116.7 CU
116.7 VI2A
116.7 V4A
116.8 0C
116.8 0G
116.8 CU
116.8 V4A
116.8 V2A
116.9 0C
116.9 0G
116.9 CU
116.9 V2A
116.9 V4A
116.10 OC
116.10 0G
116.10 CU
116.10 V2A
116.10 V4A

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Miejsce Wtas
instalacji mech:

Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogoblne
Ogdlne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogoblne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogdlne
Ogdlne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogo6lne
Ogoblne
Ogdlne

ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 7133069 20
Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Ztacza odgromowe to elementy systemow ochrony odgromowej,
zapewniajace trwate i bezpieczne potaczenia miedzy poszczegolnymi
komponentami instalacji. Dzigki szerokiemu wyborowi materiatow
takich jak stal ocynkowana galwanicznie lub ogniowo, miedz, stal nie-
rdzewna czy mosiadz, produkty te moga by¢ dopasowane do roznych
warunkow Srodowiskowych. Spetniaja wymagania miedzynarodo-
wych norm, takich jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac
dtugotrwate i skuteczne dziatanie.

Ztacza krzyzowe skosne pret / pret

ciwosci Moment e . . .
aniczne | dokrecania/Nm Konfiguracja State / roztgczalne
Tak 15 nd B1 V4A

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

8,20
15 8,20 nd B1 oc
15 8,20 nd B1 0G
15 8,20 nd B1 cu
15 8, 20 nd B1 V2A
15 8,16 nd B1 ocC
15 8,16 nd B1 0G
15 8,16 nd B1 cu
15 8,16 nd B1 V2A
15 8,16 nd B1 V4A
15 8,14 nd B1 oc
15 8, 14 nd B1 0G
15 8 14 nd B1 cu
15 8,14 nd B1 V2A
15 8, 14 nd B1 VL&A
15 8,8 nd B1 0G
15 8,8 nd B1 cu
15 8,8 nd B1 oc
15 8,8 nd B1 VLA
15 8,8 nd B1 V2A
15 14,20 nd B1 oc
15 14,20 nd B1 0G
15 14,20 nd B1 cu
15 14,20 nd B1 V2A
15 14,20 nd B1 V4A
Roztaczalne
15 14,16 nd B1 oc
15 14,16 nd B1 0G
15 14,16 nd B1 cu
15 14,16 nd B1 V2A
15 14,16 nd B1 VLA
15 14, 14 nd B1 oc
15 14, 14 nd B1 0G
13 14, 14 nd B1 cu
15 14,14 nd B1 V2A
15 14,14 nd B1 VLA
15 16, 20 nd B1 oc
15 16, 20 nd B1 0G
15 16, 20 nd B1 cu
15 16, 20 nd B1 V4A
15 16, 20 nd B1 V2A
15 16, 16 nd B1 oc
15 16, 16 nd B1 0G
15 16, 16 nd B1 cu
15 16,16 nd B1 V2A
15 16, 16 nd B1 VLA
15 20, 20 nd B1 oc
15 20, 20 nd B1 0G
15 20, 20 nd B1 cu
15 20, 20 nd B1 V2A
15 20, 20 nd B1 V4A



ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
‘ Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl

ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

SYSTEMY ODGROMOWE numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potaczenia migedzy
poszczegblinymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Ztgcze do masztow

Przenoszenie Miejsce WHtasciwosci Moment = . . .
prqdu piorunowego doqucania/Nm Konflguraqa Suate! roz}aczalne
65500105 65500105 H Ogolne Tak 5 8,10 nd B1,B2 V4A

B Roztaczalne
65500103 65500103 H Ogolne Tak 35 8,10 nd B1, B2 MS



ELKC=BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

90400155
90400101
90400102
90400103
90400105
90400106
90400107
90500155
90500101
90500102
90500105

4.1 V4A
4.10C
4.10G
41CU
4.1V2A
4.1 CU/0C
4.10C/CU
5.1 V4A
5.10C
5.10G
5.1V2A

Przenoszenie
pradu piorunowego
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Miejsce Wtas
instalacji mech:

Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogolne
Ogdlne
Ogdlne

ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potgczenia migedzy
poszczegblinymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosigdz, produkty
te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Ztacze kontrolne

ciwosci Moment - . " .
aniczne | dokrecania/Nm Konfiguracja State / roztaczalne
Tak 10 nd B3 V4A

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

8,10
10 8,10 30 B3 oc
10 8,10 30 B3 0G
10 8,10 30 B3 cu
10 8,10 30 B3 NI
10 8,10 30 B3 Cu/0C Roztaczalne
10 8,10 30 B3 oc/cu
10 8,10 nd B3 VLA
10 8,10 nd B3 oc
10 8,10 30 B3 0G
10 8,10 30 B3 NI



ELKO-BIS Systemy Odgromowe tel. +48 71 330 69 20
4 Spotka z 0.0. www.elkobis.com.pl

ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroctaw

SYSTEMY ODGROMOWE numer wersji: 010725v6

Zfacza odgromowe to elementy systeméw ochrony odgro-
mowej, zapewniajace trwate i bezpieczne potaczenia migedzy
poszczegblinymi komponentami instalacji. Dzieki szerokiemu
wyborowi materiatow takich jak stal ocynkowana galwanicz-
nie lub ogniowo, miedz, stal nierdzewna czy mosiadz, produkty
) te moga by¢ dopasowane do roznych warunkéw Srodowisko-
' wych. Spetniajg wymagania miedzynarodowych norm, takich
jak PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561, gwarantujac dtugo-
trwate i skuteczne dziatanie.

Potaczenie uziemiajgce

Przenoszenie Miejsce WHtasciwosci Moment = . . .
prqdu piorunowego dokrecania/Nm Konflguraqa Suate! roz*aczalne
1 H Tak

97300105 73. W betonie Roztaczalne



